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h-Folie
Beschreibung

h-Folie ist eine selbstklebende Abdich-
tungsfolie. Sie dient dazu, Anschluss-
fugen fachgerecht abzudichten. 
Die hilzinger h-Folie gibt es in zwei 
Ausführungen: in weiß für innen und 
schwarz für außen.

Ausführung & Material

Hochwertige Polymer-Folie, mit Polyolefin-Vlies beschichtet
h-Folie innen: weiß, dampfdicht
h-Folie außen: schwarz, dampfoff en
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Technische Daten

Eigenschaft en Norm Klassifi zierung

Material
Hochwertige Polymer-
Folie, mit Polyolefin-Vlies 
beschichtet

Temperaturbeständigkeit - 40 °C bis + 80 °C

Höchstzugkraft  längs DIN EN 12311 140 N / 5 cm > 140 N / 5 
cm – 2/A

Höchstzugkraft  quer DIN EN 12311 90 N / 5 cm > 90 N / 5 
cm

Dehnung bei Höchstzugkraft  längs DIN EN 12311  90 % > 90 % 
– 2/A

Dehnung bei Höchstzugkraft  quer DIN EN 12311 110 % > 110 %

Brandverhalten der Trägerfolien DIN EN 
13501–1 Brandklasse E

Luft dichtheit
DIN 4108, in 
Anlehnung an 
DIN EN 1026

a < 0,1 m³ / 
(m·h·(daPa2/3))

Schlagregendichtheit  DIN EN 1027  ≥ 600 Pa

Wasserdruckbeständigkeit DIN EN 20811 ≥ 400 cm Wassersäule

sd-Wert DIN EN ISO 
12572 ca. 30 m ca. 3,8 m

UV-Beständigkeit bei Freibewit-
terung max. 6 Monate

UV-Beständigkeit im Innenbereich Nein

Arti kelnr. Dimension
(mm)

Rollenlänge
(m)

Inhalt /
Verpackung

(Rollen)

h-Folie  i   in weiß
H2170 70

40

5
H21100 100 3
H21150 150 2

h-Folie  a   in schwarz
H2270 70

40

5
H22100 100 3
H22150 150 2

Produktvorteile

� lösemitt elfrei
� überputzbar / überstreichbar
� dauerhaft e Abdichtung der 

Anschlussfugen
� einseiti ge und wechselseiti ge 

Anwendung möglich
� keine Verschmutzung der Fensterober-      
   fl äche durch fl üssige Klebersysteme
� hohe Klebekraft auf allen Rahmen- 
   materialien
� durch die Dehnbarkeit / Flexibilität   
   können Bauwerksbewegungen aufge-  
   fangen werden
� zum Ausgleich von Unebenheiten und  
   fehlerhaften Stellen kann SP025 
   verwendet werden
� vollflächig selbstklebende Folienun- 
   terseite mit verarbeitungsfreundlicher,    
   geteilter Abdeckfolie
� perfektes Handling und optimale Ver-  
   arbeitbarkeit durch weiche und an-  
   schmiegsame Eigenschaften
� keine zusätzlichen Klebstoffe notwen- 
   dig, dadurch besonders einfache und  
   zeitsparende Verarbeitung
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h-Folie
Vorbereitung

• Die Haftflächen müssen glatt, trocken, öl-, fettrei und
in sich fest, stabil und tragfähig sein. 

• Ein Glattstrich in der Leibung nach DIN 4108-7 ist zur
Verarbeitung der h-Folie notwendig.

• Vor allem bei tiefen Temperaturen muss sichergestellt sein,
dass alle Haftflächen vollkommen reif- und eisfrei sind. 

• Für eine hervorragende Haftung ist die Verwendung von 	
   Primer empfehlenswert.
• Bei einer Verarbeitung bei 0 bis -10C° kommt es zu einer

Reduzierung der Anfangsklebkraft. Eine Verarbeitung ist 
bei diesen Temperaturen zwar möglich, eine hohe End-
festigkeit wird aber erst nach längerer Kontaktzeit erreicht.

Verarbeitung

• h-Folie innen / außen von der Spule abrollen und mit mindestens 5 cm
Überlänge zuschneiden. 

• Ziehen Sie die Abdeckfolie vom Selbstklebestreifen und drücken Sie
diese mit einer Andruckrolle an den Fensterrücken an. 

• Gehen Sie so an allen abzudichtenden Seiten des Fensters vor. 
• Das Fensterelement wird nun ausgerichtet und befestigt. 
• Nun kann der Hohlraum zwischen Fenster und Wand mit h- Schaum

verfüllt werden. 
• Die auf der vollflächigen Selbstklebebeschichtung befindlichen, geteilte

Schutzfolie wird nach Bedarf abgezogen und die Folie auf den Unter-
grund sorgfältig aufgeklebt. 

• Achten Sie in den Ecken auf Überlappung der Folie!  
• Die optimale Anfangshaftung erreichen Sie duch den Einsatz einer

Andruckrolle. 
• Die vliesbeschichtete Seite der Folie können Sie nun mit handeslsübli-  	
   chem Mörtel überputzen oder mit Baudispersionsfarbe überstreichen!

Zertifikate

Lagerung

24 Monate nach Datum der Herstellung im geschlossenen Orginalgebinde an einem korrekt 
gelüfteten Lagerort bei Temperaturen von +10C° bis +25C°


