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h-Band 1
Beschreibung

h-Band 1 ist ein vorkomprimiertes Fu-
gen-Dichtungsband. Das Anwendungs-
spektrum reicht von der Abdichtung 
von Fugen (auch Bewegungsfugen) 
zwischen Betonferti gteilen, Dach-
fenstereinsätzen, Fensteranschlüssen, 
Blendrahmen und Mauerwerk in den 
Bereichen Fenstermontage, Trapez-
blech-, Sandwich- und Metallbau, 
Massiv-, Holz- und Trockenbau sowie 
Ferti gteilbau aus Beton und anderen 
Baustoff en.

Produktvorteile

 Schlagregendicht über 600 Pa
 Witt erungsbeständig
 Dampfdiff usionsoff en
 Hohe Klebkraft  bei der Montage
 Dauerelasti sch, mit hoher 
 Dauerbewegungsaufnahme

Material

Mit Polymerdispersion imprägniertes 
PUR-Dichtband.

Ausführung

Rollenware, vorkomprimiert, 
mit einseiti ger Selbstklebung als 
Montagehilfe.

Farbe

schwarz

Abmessungen

Technische Daten
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Bandbreite /
Einsatzbereich

Einsatzbereich
Fugenbreite (BG 1)** Karton Inhalt

schwarz mm m Rollen

10 / 1 - 4 mm 1 - 4 13 30

15 / 4 - 9 mm 4 - 9 8 20

15 / 6 - 15 mm 6 - 15 4,3 20

20 / 9 - 20 mm 9 - 20 6,6 15

Eigenschaft en Norm Klassifi zierung

Material imprägnierter PUR-Weichschaumstoff 

Basis fl ammhemmende Polymerdispersion

Farbe schwarz

Einstufung nach DIN 18542 BG 1 und BG R

Fugendurchlasskoeffi  zient 
(Außenanwendung BG 1) DIN EN 12114 a ≤ 1,0 m3 / [h • m • (daPa)n] 

ift -fremdüberwacht

Fugendurchlasskoeffi  zient 
(Innenanwendung BG R) DIN EN 12114 a ≤ 0,1 m3 / [h • m • (daPa)n] 

ift -fremdüberwacht

Schlagregendichtheit von Fugen DIN EN 1027 ≥ 600 Pa, fremdüberwacht durch 
ift  Rosenheim

Schlagregendichtheit von 
Fugenkreuzungen DIN EN 1027 ≥ 600 Pa

Temperaturwechselbeständigkeit DIN 18542 -30 °C bis +90 °C

Licht- und Witt erungsbeständigkeit DIN 18542 Anforderungen erfüllt

Verträglichkeit mit angrenzenden 
Baustoff en DIN 18542 Anforderungen erfüllt

Maßtoleranz DIN 7715 T5 P3 Anforderungen erfüllt

Baustoffk  lasse DIN 4102 B 1 (schwer entf lammbar)

Wärmeleitf ähigkeit DIN EN 12667 λ= 0,043 W / m • K

Wasserdamfdiff usionswiderstand µ DIN EN ISO 12572 ≤ 100

Langzeitbeständigkeit 10 Jahre Funkti onsgaranti e*

sd-Wert DIN EN ISO 12572 ≤ 0,5 m bei 50 mm Breite 
(dampfdiff usionsoff en)

Lagerzeit 2 Jahre, trocken und originalverpackt

Lagertemperatur +1 °C bis +20 °C
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Bei Temperaturen über 20°C ist das Band kühl zu lagern.
Bei Temperaturen unter 8°C ist das Band möglichst auf
Raumtemperatur zu halten. Hohe Temperaturen be-
schleunigen das Aufgehverhalten und ti  efe verzögern
dieses.
Die Mauerleibung grob von Bauschmutz und
Mörtelresten reinigen.
Im Abdichtungsbereich sind die Mauersteinfugen bündig
mit Mörtel abzustreichen.
Den Blendrahmen seitlich reinigen.

Nach Ermitt  lung der Bauteilti  efe und Fugenbreite mit Hilfe
der Tabelle das richti  ge Band wählen.
Das überkomprimierte Anfangs-/ Endstück abschneiden.
Den Trennstreifen abziehen und das Band mithilfe der
Selbstklebung aufk  leben (Bild 1 + 2).
Beim Ablängen des Bandes 2 cm/m dazugeben.
Bei senkrechten Fugen mit der Verlegung unten beginnen.
Das Band min. 2 mm von der Vorderkante der Fugenfl  anke
nach innen verlegen.
Das h - Band 1 wird an den Ecken stumpf gestoßen (Bild 3).

Vorbereitung Zerti fi kate

Verarbeitung

Bitt e beachten

Restrollen in geöff neten Kartons beschweren, um ein seitliches Aufgehen (Teleskopieren) der Rollen zu vermeiden. Das Band kann 
überputzt und überstrichen werden. Die Verträglichkeit ist bei der Beschichtung mit hellen Farben und Dichtstoff en (weiß und 
transparent) zu testen. Das Band darf nicht mit lösemitt elhalti gen oder aggressiven Chemikalien in Verbindung gebracht oder ge-
reinigt werden.

Bild 1: Abziehen des
           Trennstreifens

Bild 2: Aufk leben des Bandes Bild 1: Stumpfstoß an
           Fensterecke


