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h-Band 3.1
Beschreibung

h - Band 3.1 ist ein imprägniertes, 
vorkomprimiertes Multi funkti ons-
Dichtungsband. Es dient zur Luft - und 
Schlagregenabdichtung der Anschluss-
fugen von Fenster und Türen mit 
gleichzeiti gen wärmedämmenden 
Eigenschaft en über die ganze Bauti efe. 
Es besitzt die Eigenschaft  der dampf-
diff usionsoff enen Abdichtung nach dem 
Prinzip „innen dichter als außen“.

Produktvorteile

• mit MF1 Zulassung und Fremd-
überwachung durch das MPA

• sehr gute Schalldämmwerte ≤ 64 dB
• schlagregendicht 900 Pa*
• eingeschweißte Einzelrollen mit 

Aufdruck
• kein Verschmutzen der Bandoberfl ächen
• kein ungewolltes Teleskopieren der 

Bänder
• wärme- und kälteisolierend

Material

Imprägnierter Polyurethanschaumstoff . 
Unterschiedliche Dampfdiff usionseigen-
schaft en durch eine einseiti ge Seiten-
imprägnierung.

Ausführung

Rollenware, vorkomprimiert, 
mit einseiti ger Selbstklebung

Farbe

• anthrazit
• Innenseite: mit Seitenimprägnierung 

bedruckt

Abmessungen

* 600 Pa nach DIN 18542 BG 1 erfüllt

Die technischen Daten können sich mit dem Grad der Komprimierung ändern.
Die Eigenschaft en sind teilweise vom Verpressungsgrad des Bandes abhängig.

Bestell-Nr. Fugenti efe/
Fugenbreite

Einsatz-
bereich Rollenlänge Verpackungs-

inhalt/Karton

anthrazit mm mm m Rollen

17060111h 66 6-15 8 7

17060112h 72 6-15 8 6

17060113h 77 6-15 8 6

17060114h 82 6-15 8 5

17060115h 88 6-15 8 5

17060121h 66 10-20 6 7

17060122h 72 10-20 6 6

17060123h 77 10-20 6 6

17060124h 82 10-20 6 5

17060125h 88 10-20 6 5

17060131h 66 15-30 4 7

17060132h 72 15-30 4 6

17060133h 77 15-30 4 6

17060134h 82 15-30 4 5

17060135h 88 15-30 4 5
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h-Band 3.1
Vorbereitung

•	Vor der Montage des Fensters wird das h-Band 3.1 
aufgeklebt und mit dem Fenster in die Leibungs-
öffnung gesetzt.

•	Für die untere Abdichtung unter dem Fensterbank-
anschluss empfiehlt sich unser h-Schaum und die 
h-Folie. Beachten Sie hier die Datenblätter.

•	Der Übergang zur seitlichen Abdichtung muss 
durchgehend luftdicht-/ schlagregendicht ausgeführt 
werden. Unter der Außenfensterbank empfehlen wir 
eine zweite wasserführende Ebene (wannenförmige 
Dichtfolie) herzustellen, damit das Wasser kontrol-
liert nach außen abgeleitet wird.

•	Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanz-
montage. Dazu können h-Montageschrauben oder 
h-Anker, die für eine Distanzmontage geeignet sind, 
verwendet werden.

•	Da Fugendichtungsbänder einen Expansionsdruck 
ausüben, müssen die Bauteile ausreichend befestigt 
und bei Rollladenkästen statisch freitragend dimensi-
oniert werden. 

Einbauprinzip: h-Band 3.1 ersetzt drei Abdichtungs-
produkte durch eins (Bild 1).

Technische Daten

Eigenschaften Testverfahren Ergebnis

Material

Offenzelliger, mit 
modifiziertem

Harz imprägnierter 
Polyurethan-
Schaumstoff

Baustoffklasse DIN 4102 B1 schwer-
entflammbar

Beanspruchungs-
gruppe DIN 18542 MF1

Wasserdampfwider-
stand, Sd-Wert nach 

außen
EN ISO 12572 < 0,5 m

Luftundurch-
lässigkeit DIN 18542 BG2 erfüllt

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 λ = 0,048 W/m · K

Schalldämmwert ≤ 64 dB

Dampfdruckgefälle innen dichter durch
Seitenimprägnierung

Schlagregen-
dichtigkeit EN 1027 900 Pa

Verträglichkeit mit 
herkömmlichen

Baustoffen
DIN 18542 MF1

Haltbarkeitsdauer 12 Monate

Lagertemperatur +1°C bis +20°C

Stand 08/2025

Bild 1: Einbauprinzip



 

 

Bitte beachten 
 
Die Verträglichkeit ist bei der Beschichtung mit Farben/
Dichtstoffen zu testen. Im Einzelfall kann es zu 
Unverträglichkeiten mit Farben/Dichtstoffen kommen. Das 
Band darf nicht mit lösemittelhaltigen/ 
aggressiven Chemikalien in Kontakt gebracht werden.  
h-Band3 ist überstreich-/überputzbar.h-Band3 ist nicht für 
Bewegungsfugen in der Fassade vorgesehen. Abwei-
chungen bedürfen der Freigabe durch Hilzinger 24. Die-
ses Band kann auch für Blendrahmen mit Koppelungsste-
gen verwendet werden. Voraussetzung ist, dass die Auf-
lagebreite innen und außen auf den Stegen jeweils mind. 
10 mm beträgt. Wir empfehlen die Verwendung von Nut-
abdeckprofilen. Beim Doublieren kann es zu ungleichmä-
ßigen Expansionen kommen. 
 
 

Bild 4: Einsatzbereich 

Zertifikate 
 
Verarbeitung 

 Nach Ermittlung der Bauteiltiefe und Fugenbreite (Bild 4) 
die Banddimension entsprechend der Tabelle wählen. 

 Die Mauerleibung grob von Bauschmutz und Mörtelresten 
reinigen. Im Abdichtungsbereich sind die Mauersteinfu-
gen bündig mit Mörtel abzustreichen.  

 Den Blendrahmen seitlich reinigen. 
 Das überkomprimierte Anfangs-/ Endstück abschneiden 

und das Band mithilfe der Selbstklebung aufkleben (Bild 
2). Beim Ablängen des Bandes 2 cm/m dazugeben. 

 Darauf achten, dass die hellgrau gepulverte Seite zur 
Rauminnenseite zeigt.  

 Bei Temperaturen über 20°C ist das Band auch auf der 
Baustelle kühl zu lagern. Bei Temperaturen unter 8°C ist 
das Band auch auf der Baustelle möglichst auf Raumtem-
peratur zu halten. Hohe Temperaturen beschleunigen das 
Aufgehverhalten und tiefe verzögern dieses. 

 
Einbauhinweis Fensterecke: Das Multifunktions-
Dichtungsband wird an den Ecken stumpf gestoßen (Bild 3). 
Fehlstellen in den Ecken, an Stößen und Ankern können mit 
illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko nachträglich ge-
schlossen werden. 

Bild 2: Komplette Abdichtung  
in einem Arbeitsschritt 

h-Band 3 

Bild 3: h-Band 3 auf den Rahmen  
kleben. An den Ecken überstehen 
lassen. 
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h-Band 3.1
Verarbeitung

•	Nach Ermittlung der Bauteiltiefe und Fugenbreite (Bild 4)  
die Banddimension entsprechend der Tabelle wählen.

•	Die Mauerleibung grob von Bauschmutz und Mörtelresten 
reinigen. Im Abdichtungsbereich sind die Mauersteinfugen 
bündig mit Mörtel abzustreichen.

•	Den Blendrahmen seitlich reinigen.
•	Das überkomprimierte Anfangs-/ Endstück abschneiden  

und das Band mithilfe der Selbstklebung aufkleben (Bild 2). 
Beim Ablängen des Bandes 2 cm/m dazugeben.

•	Darauf achten, dass die bedruckte Seite zur  
Rauminnenseite zeigt.

•	Bei Temperaturen über 20°C ist das Band auch auf der Bau-
stelle kühl zu lagern. Bei Temperaturen unter 8°C ist das Band 
auch auf der Baustelle möglichst auf Raumtemperatur zu hal-
ten. Hohe Temperaturen beschleunigen das Aufgehverhalten 
und tiefe verzögern dieses.

Einbauhinweis Fensterecke: Das Multifunktions-
Dichtungsband wird an den Ecken stumpf gestoßen (Bild 3). 
Fehlstellen in den Ecken, an Stößen und Ankern können
mit illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko nachträglich
geschlossen werden.

Die Verträglichkeit ist bei der Beschichtung mit Farben/
Dichtstoffen zu testen. Im Einzelfall kann es zu
Unverträglichkeiten mit Farben/Dichtstoffen kommen. 
Das Band darf nicht mit lösemittelhaltigen/
aggressiven Chemikalien in Kontakt gebracht werden.
h-Band 3.1 ist überstreich-/überputzbar. h-Band 3.1
ist nicht für Bewegungsfugen in der Fassade vorgese-
hen. Abweichungen bedürfen der Freigabe durch  
hilzinger 24. Dieses Band kann auch für Blendrahmen 
mit Koppelungsstegen verwendet werden.  
Voraussetzung ist, dass die Auflagebreite innen
und außen auf den Stegen jeweils mind. 10 mm beträgt.
Wir empfehlen die Verwendung von Nutabdeck- 
profilen. Beim Doublieren kann es zu ungleichmäßigen 
Expansionen kommen.

Zertifikate

Bild 2: Komplette Abdichtung 
in einem Arbeitsschritt

Bild 3: h-Band 3.1 auf den Rahmen 
kleben. An den Ecken überstehen 
lassen.

Bild 4: Einsatzbereich


